


快適な移動性と途切れない作業性

RS38 はコンパクトで軽量なデザインを提供し、シフト中のモ
バイルワーカーに快適な持ち運びを可能にします。4500 mAh 
の標準バッテリーオプションと 6800 mAh の拡張バッテリーオ
プションを提供し、Hot-Swap 機能を搭載しています。これによ
り、データの損失や作業中断を防ぎます。15 時間以上の稼働時
間により、RS38 はフロントラインのワーカーの連続したワーク
フローを確保します。

ReMoCloud は Google のゼロタッチ登録を大規模なデプロイ
メントでサポートします。バーコードを簡単にスキャンしてデ
バイスの設定を早くします。ジオフェンシング機能でITマネー
ジャは紛失または盗難されたデバイスを探し出すことができ、
重要な情報と資産を保護します。さらに、Remote Control 機能
では、ITマネージャはデバイスの診断とトラブルシューティング
をリモートで行うことができ、サポートコストを削減し、全体的
なデバイスの利用可能性を向上させます。

IP 65 および IP 68 の防水等級と、1.5 メートルの耐落下性 
( ゴム製保護カバーを使用すると 1.8 メートル ) を備えた 
RS38 は、洗練されたエルゴノミックデザインを犠牲にする
ことなく、厳しい環境で優れた性能を発揮するよう設計され
ています。偶発的な落下に耐えることができ、雨天や野外、
または埃の多い倉庫で作業する作業者に安心感を提供し
ます。

効率的な視覚と役務中の操作

大きな 6 インチのタッチスクリーンは、明るい 630 ニット
のディスプレイを持ち、明るい光の中でも継続的なスクロ
ールが必要なくより多くの情報を視覚化するのを容易にし
ます。スタイラス、素手、手袋をはめた操作に対応し、雨天
時でも機能します。これにより、最前線の作業員や配達員が
中断なく作業できます。

厳しい環境での優れた性能

ReMoCloud を使用した効率的
なデバイスのデプロイメントと管理

*ジオフェンシングは、WWAN のモデルでのみ利用できます。



屋内外での比類
なきパフォーマンスと接続性
Qualcomm® QCM 4490 のオクタコアプロセッサーによる優
れたパフォーマンスを体験し、最前線の作業員が要求の厳し
いマルチタスクアプリケーションを容易に管理できます。最大 
8 GBのRAM、128 GBのフラッシュストレージ、Micro SD カー
ドスロットを介した拡張可能なストレージオプションを楽しん
でください。Wi-Fi 6 Eと5Gにより、モバイルワーカーは高速
化を享受する一方、CBRSプライベートネットワークのサポー
トにより、大規模な屋内外施設でのプライベートで地理的に
制限されたLTE / 5G 接続が可能になります。

高速UHF RFIDリーダーは
効率性を向上させます 
RS38 には、1秒間に 1300 個のタグを読み取ることができる
印象的なUHF RFIDリーダーのオプションが用意されていま
す。この機能は小売、物流、配送の労働者にとって有利で、棚
卸し管理、資産追跡、リアルタイムのアイテム位置追跡など
のタスクを効率化できます。

内蔵OCR技術はワークフローを
最適化し、エラーを最小化します 
RS38のOCR技術はテキストをデジタルデータに変換し、物流
や小売の業務を最適化します。この技術は、物流ドキュメント、
タイヤ識別番号(TIN)、有効期限、運転免許証、ユーティリティ
メーターなど、さまざまな情報源からのデータを効果的に取り
込み、手動のエラーを減らし、データの精度を向上させます。
複数のデータ取得方法により、RS38 は仕事の生産性と効率
を大幅に向上させます。

RS38 は、スタンドレンジのSE 4100 およびSE 4770 または
アドバンスドレンジの SE5500 を選択可能で、至近距離から
最大 12 メートル離れた場所までのスキャン要件に対応可能
です。さらに、16 MP の PDAF カメラを搭載しており、低照度
や高速移動条件でも鮮明で詳細な画像を捉えることが可能
です。これにより、配達証明、状態確認、およびその他の関連
目的の文書化に最適です。

*シンボルのタイプとサイズに応じて異なります。

バーサタイルなスキャンオプションと
高品質な画像化 



ダイナミックデータ収集
がインテリジェント接続を満たす

CipherLabの RS38 タッチモバイルコンピュータは、5G、Wi-Fi 6E、CBRSなどの最新の無線技術を搭載してお
り、物流、小売、その他の業界でのモバイルワーカーが必要な情報を迅速にアクセスできます。大きな6インチの
スクリーンを有していて、ワーカーはスクロールを少なくすることで、一つのスクリーン上でより多くのコンテンツを
閲覧することができます。先進的な製造技術により、RS38 は薄く、軽く、しかもタフになっており、ダイナミック
な作業環境の要求を満たしています。

RS38 は最新のプロセッサーとメモリ技術を利用して高性能を提供し、Android 13 から 18 までの対応を計画
しています。CipherLab の ReMoCloudTM は操作を最適化し、最前線のワーカーの生産性を向上させ、デバイ
スライフサイクル全体でのIT管理を簡素化します。



5G、Wi-Fi 6E、
2x2 MU-MIMO、
Bluetooth 5.2
をサポートし、
高速なデータ転送
を可能にします

8
OCR

Min.395

WiFi 6E

バーサタイルなリーダーオプション、
スタンドレンジおよびアドバンスドレンジ2D
イメージャーは、さまざまな読取距離に対応

( Android 18 にアップグレード可能 )、GMS 認証済み 

6 インチ、
630 ニットの
太陽光下で読め
るディスプレイ

タッチパネルはスタイラスや指 ( 素手、湿った、
手袋をはめた )からの入力を受け付けます

RS38 をUHF RFIDリーダー簡単
に接続することで、UHF RFID機能を有効化

ホットスワップ可能な4500/6800 mAh
バッテリーは、フルシフトの運用に対応

一日中でも
快適な軽量設計

OCR 機能により、
テキストの自動
キャプチャが可能

16MP PDAFカメラで
鮮明な画像と迅速
なフォーカスが可能



オペレーティングシステム Android 13 (GMS) Android 18 にアップグレード可能
CPU Qualcomm QCM 4490 Kryo オクタコアCPU 2.4 GHz
メモリ 8 GB LPDDR5 SDRAM / 128 GB UFS 3.1 ROM
外部メモリ  Micro SDカードスロット x 1 , SDHCは最大 32 GB、SDXCは最大 1 TBまで
SIM 1 Nano SIM / 1 eSIM

電源 ホットスワップ可能な充電式リポリマー4500mAh、拡張バッテリー6800mAh

アラート 3 色 LED x 1、2 色LED x 1、バイブレータ

対応インターフェース 8 ピン I/O および USB 3.1 Gen 1 Type-C with OTG

WWAN

GSM：850/900/1800/1900
WCDMA：B1,B2,B4,B5,B6,B8,

LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66/B71
5G-NR FR1:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79

プライベートネットワーク(LTE/5G)に対応可能

WLAN
  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、高速ローミングに対応可能

DBS ( デュアルバンド同時サポート )、WiFi 6 E ( 802.11ax )、MU-MIMO 2x2
WPAN Bluetooth®  5.2、Class 2、V2.1 Enhanced Data Rate(EDR)、V4 .2 Bluetooth Low Energy (BLE) 

GPS  
3

バーコードスキャン 1D/2D イメージャ(スタンドレンジ：SE4100/SE4770、アドバンスドレンジ：SE5500)

RFID 読取り/書込み
NFCフォーラム基準に基づく全タグサポート、ISO14443A&B、FeliCa、ISO15693。

NFC(ピアツーピア、カードリーダー、カードエミュレーション)に対応可能

カメラ 背面: 16 MP PDAF、LEDフラッシュ 付き/ 前面: 8 MP、固定焦点

ディスプレイ 6インチFHD+ 1080(W) x 2160(H)、屋外視認性630 nits (typ)、オプティカルボンディングタッチパネル

タッチパネル

インタラクティブセンサー技術 光センサー、近接センサー、モーションセンサー（加速度計、Gセンサー）、電Eコンパス（磁力計、バロメーター)、ジャイロスコープ 

キーパッド 1つのプログラム可能なキー、音量アップ/ダウンキー、左右のトリガーキー、電源キー

オーディオ デュアルスピーカー(40cmで85dB)、エコーとノイズリダクション機能付きの3つのマイク

寸法 (長x寬x高) 165.4 x 78.5 x 15 mm

動作温度 -20○C ~ 50○C / -4○F ~ 122○F  
保存温度 -30°Cから70°C / -22°Fから158°F (バッテリーなし)
湿度(結露なきこと) 稼働：10~90% / 保管：5~95%

耐衝撃性

靜電放電

 1年間の標準保証

性能

無線通信

データキャプチャ

特性

動作環境

保証

Corning® Gorilla® Victus、二モードは手袋と濡れた指にも対応可能。静電容量式タッチスクリーンスタイラススタイラス、
素手または手袋をはめた指で入力可能マルチタッチ機能、防水性あり、湿った指で使用可能指紋防止コーティング 

コンプライアンス LTE：CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN, NBTC
WI-FI 6 ONLY： SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN

高速充電 2

Android 13.0 SDK、HTML 5 API、Reader API (Java/Xamarin/.NET MAUI)開発支援
Reader Config、Terminal Emulation、Button Assignment、Device Health Dashboard、 LogGen、AppLock、BT Printer Mate、A-Demo、Signature Capture、
HF RFID Configuration、Ping Tool、Software Trigger key、Enterprise Settings、SIP Controller、 BarcodeToSetting、EZConfig、Ezedit、Chrome、OCR

アプリケーショ
ンソフトウェア

SOTI MobiControl，AirWatch，Ivanti，ReMoCloud， EnDeCloudライセンス必要
アプリケーション

シングル充電クレードル、シングル充電および通信用クレードル、4 スロットバッテリーチャージャー、4 バッテリー＆ 4 デバイス用チャージャー、5 スロットデバイスチャージャー、
ハンドストラップ、ゴム 製保護 カバー、スクリーンプロテクター、ショルダーストラップ、ピストルグリップ、UHF RFID リーダー、拡張バッテリー、ベルトホルスター 

付属品
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ハンドストラップ

4スロットバッ
テリーチャージャーシングル充電クレードル

5スロットデバ
イスチャージャー

4バッテリー＆4デ
バイスチャージャー

シングル充電
および通信用クレードル

ベルトホルスター拡張バッテリーゴム製保護カバー UHF RFIDリーダースクリーンプロテクター ショルダーストラップ ピストルグリップ

1.この数値は 25° Cの環境で、デバイスの設定は LCD 50% バックライト、スピーカーオン(音量はデフォルト値)、RFID オフ、Bluetooth®オフ、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac オンで、WLANと接続し、20 秒ごとの2Dスキャンを行う
    条件でテストして得た最小参考値です。なお、このテストは 1 秒あたり1つのブロードキャストパケットに基づいて行います。
2. 充電器/ケーブルは QC 4.0 または PD 3.0 以上の認証が必要です。 27 W以上の QC / PD アダプターで0から 100 ％ (標準バッテリー) までの2時間の高速充電時間。 27 W以上の QC / PD アダプターで0%から 100％ 
    ( 拡張バッテリー )までの3時間の高速充電時間。
3. GPS 機能は WWAN モデルのみ利用可能です。
4. ハードウェア構成によって異なる可能性があります。

15 kV 気中放電，   8 kV 接触放電+─ +─

IP65 および IP68、ラバーブーツなしで 0.5 mで 1000 回転、ラバーブーツ付きで 1 m で 1000 回転、
標準：コンクリート上のタイルへの1.5 m（5フィート）の複数回落下（MIL STD 810 Hに準拠）

ラバーブーツ付き：室温でのコンクリートへの1.8 m（6フィート）の複数回落下（MIL STD 810 Hに準拠）

4重量

稼働時間 1

付屬品

日本語サ : http://jp.cipherlab.com
日本才フィス連絡先 : JPSales@cipherlab.com
詳細お問い合わせは右記の代理店へ

HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
12F, No. 333, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da'an Dist., Taipei City 106033, Taiwan
Tel +886 2 8647 1166
ホームページ : www.cipherlab.com

14+時間(標準バッテリー) / 21+時間(拡張バッテリー)

標準バッテリー: 0% から100 % まで 2 時間
拡張バッテリー: 0% から100 % まで 3 時間 

GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS、Dual-Band GNSS、a-GPS、XTRAに対応可能 

268g(4500mAhのバッテリー含む) / 315g (6800mAhのバッテリー含む) 


