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雷射掃描引擎之注意事項 

警告 

本產品為雷射 Class 2 等級，請勿直視雷射光。 

安全注意事項 

 請勿擅自隨意拆裝機器，或是將異物置入機器造成短路或電路毀損。 

 請勿使機器接近火源。 

維護注意事項 

 機器本體可以乾淨的濕布擦拭。 

 若長時間不使用本產品，請將機器包裝後貯存。 

 請勿將本產品靠近任何磁性物體以免雷射讀頭功能受到影響或故障。 

 若發現機器故障，請記下發生狀況與訊息後與維修人員聯繫。 
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1504A DPM Barcode Scanner 使用手冊 
 

解碼照明 

使用掃描器讀取下方條碼，開啟/關閉紅色 LED 照明光
。 

 

  

開啟 

 
  

*關閉 

 

 

解碼照明設定組 

使用掃描器讀取下方任一條碼，選擇所需的照明光設定組，以輔助條碼解碼讀取。  

 開啟照明光可獲得較佳讀取結果。照明光離目標越遠，則效果遞減。 

 

Decode Set 0: 
正常照明 

 

Decode Set 1: 
二倍正常照明 

 

Decode Set 2: 
Set 1 的 70%照明 

 

Decode Set 3: 
Set 1 的 50%照明 

 

*Decode Set 4: 
關閉照明 
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 錯誤! 使用 [常用] 索引標籤將 Heading 1 套用到您想要在此處顯示的文字。 

自動曝光 

使用掃描器讀取下方條碼，開啟/關閉自動曝光功能
。 

 

  

開啟 

 
  

*關閉 
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