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1800 Handheld RFID Reader
Rechargeable Li-ion Battery

Direct USB Cable
Power Adapter
RFID Reader Quick Start Guide
(This Document)
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Battery Charger

Battery Charger Quick Start Guide

Overview

EN DE

Mounting Plate Cover

USB Port

Scanner Trigger

Reader Switch

RFID Antenna

Power Jack

LED Indicators

Function Keys

Buzzer

Battery Latch

Battery Compartment

LED Indicators

Power

Bluetooth Communication®

RFID Tag Access

Data Transmission

Scanner Indicator/Memory Low

Icon Description
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1800 Handheld RFID Reader
Li-ion Akku

USB Kabel
Netzteil
RFID Reader Quick Start Guide
(Dieses Dokument)
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Akku Ladeger

Akku Ladeger

ät

ät Kurzanleitung

Abdeckung Montageplatte

USB Port

Scanner Trigger

Umschalter

RFID Antenne

Stromanschluss

Status LEDs

Funktionstasten

Akkufach

Signaltongeber

Verschluss Akkufach

Bild Beschreibung

Power

Bluetooth Kommunikation®

RFID Tag Zugriff

Datenübertragung

Scanner Indikator/wenig Speicher

Download the user manual and CD contents using GoBetween, available at
.http://ccs.cipherlab.com

Die Bedienungsanleitung, so wie die CD-Inhalte können via GoBetween herunter
geladen werden unter .http://ccs.cipherlab.com
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Insert Battery
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1. Turn the battery latch to unlock position.

2. Remove the battery cover and insert
Battery.

1. Akkufachverschluss öffnen.

2. Akkufachdeckel entfernen und Akku einsetzen.

Reader Switch

Switch between RFID and Alternate
triggers.

Switch to right for RFID.

Switch to left for Alternate trigger.

Rechts für RFID

Links für alternativen Trigger.

.

Schaltet zwischen RFID-und alternativem Trigger
um.
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Connect USB Cable

Remove the USB cover and connect the
USB cable to the USB port.

USB logo shall

face down.

Connect AC Adapter

Power Adapter

Battery Pack

Charging Time

5V/2A output, CipherLab approved

3.7V, 2500 mAh Li-ion, CipherLab proprietary

Approx. 4 hours by adapter

Netzteil

Akku

Ladezeit

5V/2A, CipherLab zertifiziert

3,7V 2500 mAh Li-Ionen, CipherLab proprietär

USB logo nach

unten.

USB Abdeckung öffnen und USB kabel anschlie en.

ca. 4 Stunden mit Netzteil

Remove power cover and connect the
power cord to the power jack.

Abdeckung für den Stromanschluss öffnen und

Netzteil anschlie en.
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RFID:

Alternate trigger:
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Alternate trigger:
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