
Overview / Übersicht

The Snap-on Cable allows convenient charging and data transmission of the 97xx
mobile computer. See the 97xx manual for more details on using the 97xx mobile
computer.
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Connecting cup

Release button
(left)

Release button
(right)

USB RS-232

Two ways to connect to PC (optional)

Anschlussmöglichkeiten zum PC (optional)Verbindungsschuh

Freigabeknopf
(links)

Freigabeknopf
(rechts)

Power Supply

Battery Pack
(optional)

Charging Time

Important Charging Information

3.7V, 3600mAh / 3.7V, 5400mAh rechargeable Li-ion, CipherLab proprietary

Input: AC 100-240V, 50-60Hz; output: 5V/4A

CipherLab approved

Approx. 4 hours / 6 hours via adapter

Netzteil

Akku
(optional)

Ladezeit

Wichtige Information zum Ladevorgang

3,7V, 3600mAh / 3,7V, 5400mAh Li-Ion Akku, CipherLab Standard

Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz; Ausgang: 5VDC, 4A

CipherLab zugelassen

Ca. 4 Std. / 6 mit NetzteilStd.

Installation / Inbetriebnahme

EN DE

97xx Snap-On Lade- und Komm.-Kabel
Quick Start Guide

Das Snap-On Kabel ermöglicht das comfortable Laden und den Datenaustausch mit
dem 97xx. Weiterführende Informationen finden Sie im Handbuch des 97xx.
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Green, solid

Orange, solid

Red, solid

LED Indicator

Charging nearly complete

Battery charging

Low battery, charging

Red,
slow blinking

Charging error

Red,
fast blinking

Out of charging temp.

Insert adapter plug

Secure adapter cable in notch

Plug AC power cord into electrical outlet
(Use adapter cord suitable for your country)

Netzteil an einer Steckdose anschließen
(Benutzen sie den passenden Adapter für ihr Land)
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Attach: Push upwards and click in place
Detach: Press release buttons and pull downwards

grün

orange

rot

LED-Status

Ladevorgang wird abgeschlossen

Ladevorgang findet statt

Akku stark entladen,
Ladevorgang beginnt

rot,
langsam blinkend

Fehler beim Ladevorgang

rot,
schnell blinkend

Außerhalb der Ladetemperatur

Netzteilstecker
anschließen

Netzteilkabel in der Aussparung sichern

DC plug

Snap-on cable

DC Stecker

Snap-On Kabel
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Verbinden: Verbindungsschuh auf das 97xx
schieben bis es hörbar einrastet
Lösen: Beide Freigabeknöpfe drücken und
Verbindungsschuh vom 97xx abziehen
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Installation / Inbetriebnahme

P/N:S97S0AQG41021

�� / �� / ��

��	
�������� ��������
�。
�� �������	，� !����"#$%。

97xx
97xx

97xx��	
� � >
&'()*+

�

USB RS-232

,-.0

1,230

45678

9:; (�=)

( )

( )

19:; �@

A8BCD

EFGH

�IJ

�1KL

M4NO

PQ,�R / PQ1,ST / U�M4VW

3.7V, 3600mAh / 3.7V, 5400mAh C， X��	Y9ipherLab

3.7V, 3600mAh / 3.7V, 5400mAh CipherLab

3.7V, 3600mAh / 3.7V, 5400mAh CipherLab

，

，

Z��1	[19

4CM4\B]A8B

�^： ；�a：AC 100-240V, 50-60Hz 5V/4A

CipherLab

CipherLab

CipherLab

X�,bc0

d^： da：AC 100-240V, 50-60Hz 5V/4A

AC 100 40V 0 0Hz 5V A

；

；

Z�1,be0

fg： hg：- , - /2 5 6 4
4C45opq

r,-.0�s tI / tI4 6

r1,230�1u tK / tK

/

4 6

4 645678vw NO NOM4

xyz {( )
|y} ( ){


��~

xyz �( )
|y} ( )�

�d�1~

4�M4��/

�B��� �B���

��
���	 (�=)
���d��	 �@( )

4�����G��f ��( )

��	�d�1������ ��������1����d。
�� ����������	，� !�������"#$¡。

97xx
97xx

¢£ ¤£ ¥¦6

Copyright ©2016 CipherLab Co., Ltd.

§¨ / §© / ª«

97xx¬®4�M4
���N¯G�°

/

4

±²³´ / µ¶·´ / ¸¹º

»²³´ / »¶·´ / ¼½�¹º

¾²³´ / ¿¶·´ / ÀO¹º

LED*Á² / LED*Á¶ / LED ÅÆ��8

�ÇÈÉÊ / �1ÇËÉÊ / M4ÌÍÎÏ

9�£ / 19�1£ / A8BM4U

Ð;，�£ / Ð1;，�1£ / A8BÑÒ M4U,

¾²ÓÔ / ¿¶ÓÕ
ÀO¹º�ÖÖ×ØÙÚ

�ÛÜ / �1ÝÞ / M4ßà

¾²&Ô / ¿¶&Õ

ÀO¹º�áâãØÙÚ
Ð�äa�åæ //

ç4M4®è éê6ë

( - ℃) / ( - ℃)

( - ℃)

0 5 0 5

0 5

3 3

3

Ð�äa�1îæ

È��^ïð~
Ë1��^ïð~
45678
���ñ
òVNóôõ�

È,-.0-ö�÷^÷ør�
�=�ùúûüý�-ö�( )
Ë1,2302ö�÷^÷ør�1
( )�@�þúûüÿ�2ö�
45678���ñ���ß���M
4�ôõ�.
(��¦Gß	C
�45���ñ�C
�ôõ�.)

3

¨：����「�」���
��：��xyz����a
©：����「�」���
��：��|y} ���a
!"：「#$」%BG&è'(v
�)ôõ�.
*"：�B���ñ+à,-v/,
0õ�.

,-.0ö1

1,230ö2

�
��

�1�d�

Èö1÷^,3

È45678

4à5é6f

Ëö2÷^1,3
2

1

¬®4�/M4���7 89:;<8ÍM4=>Ï4�ß�C?@A.

Bõ¥ 89:;<8Í�CCD789:;<8E¯FGHñIE�ôõ�.

97xx

97xx

456784à5

M44����/

¢£ ¤£ ¥¦6


